SGS 90 / Typ 600 A

1935 x595x 598 mm (Hx B x T)
inkl. Bodenauffangwanne 22 Liter,
mit Lochblecheinsatz und
3 Lagerebenen, Korpus: lichtgrau,
Tir: narzissengelb, Gewicht: 306 kg Bostall fis
(weitere Farbkombinationen auf Seite 7)

. . 2360802000
1 Fliigelttr DIN rechts



nach EN 14470-1 Typ 90, wahlweise mit Abluftventilator cusizausstattung
sicherheitsgepriift 90 Minuten.

Zugelassen zur Lagerung brennbarer Flissigkeiten am Arbeitsplatz nach EN 14470-1 (Typ 90) und TRbF 20-L

e Gepriifte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch e Im Brandfall automatische Selbstschliefung tiber Thermomechanik
anerkannte Materialpriifanstalt nach EN 14470-1 (Typ 90) - Tlren bei Temperaturanstieg auf < 50°C und
mit einer Feuerwiderstandsféhigkeit von > 90 Minuten - Zu- und Abluftkandle bei Temperaturantieg auf 70°C (+/- 10°C)
e (GS-gepriifte Sicherheit e Liftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 75
¢ Isolierung nach DIN 4102 e Betrieb gem. TRbF 20-L (auch ohne Abluft zugelassen!)
e AuBenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung e Erdungsanschluss entsprechend BGR 132
e [nnenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035 (Vermeidung von Zindquellen)
* Bodenanschlussschiene aus Edelstahl - Niro Raute ® Kennzeichnung nach EN 14470-1 / TRbF 20, Anhang L / I1SO 3864
* Einlegebden im Raster von 64 mm héhenverstellbar s NivellierfiBe zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

e Tir tber Zylinderschloss abschlieBbar
e Tiranschlag standardmaBig DIN rechts

Sicherheitsschrinke mit Komplettausstattung:
e 1 x Bodenwanne (Auffangvolumen 22 Liter) e 3 x Einlegeboden
* 1 x Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene e Tiirfeststellanlage

Schranktyp SGS 90 / Typ 600

2360802000
2360802001

2306802050
2306802060
2306802070
2306802517

Bestell-Nr. Lichtgrau / Narzissengelb
Lichtgrau / Lichtgrau
AuBenmale H x B x T in mm 1935 % 695 X698
Innenmale H x B x T in mm 1700 x 492 x 430
Gewicht in kg ca. 306
Fliigeltiren 1 DIN rechts
Cauenrscssn e+ |
Einlegeboden Stahlblech
PE-Einsatz fiir Bodenwanne zum Lagern von aggressiven Medien
PE-Einsatz fiir Einlegeboden zum Lagern von aggressiven Medien
SchlieRfach 1-tirig / siehe Abbildung
Abluftventilator inkl. Montageplatte

SchlieBfacher

Zur Lagerung von Kleinmengen an giftigen

und sehr giftigen Stoffen

e Rdumliche Trennung zu brennbaren Flissigkeiten

e Tir Gber Zylinderschloss abschliefbar

e Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau
¢ Inkl. Montagezubehdr zur Befestigung im Schrank,

stehend auf Einlegeboden

2306804012

Abluftventilator

Produktbeschreibung siehe Modell CGS
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