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Einbruchschutz: Grad S2 nach Euro-Norm EN 14450 Produktbeschreibung
Bauart: bauartgleich Sicherheitsstufe B nach VDMA Modelle Emden - Depositschranke mit Einwurfklap-
24992 Ausg. Mai 95 pe.

Einwurf von Vorne, mit Doppelbartschloss. Korpus: doppelwandig 60 mm stark

Max. Depositabmessungen H*B*T 280*400*20 mm. Tir(en): doppelwandig 60 mm stark
Verriegelung: 4-seitig sperrend

Empfohlen far die Aufbewahrung von:

® Dokumenten Grundausstattung

@ Wertgegenstinden Schloss: Hauptlr und Einwurfklappe - Doppelbart-
Hochsicherheitsschloss VdS-Klasse | mit 2 Schllsseln
Beschlag/Griff: Klappgriff 12 mm vorstehend (zzgl.
zur AuBentiefe)
Scharniere: Innennliegende Scharniere
Taréffnungswinkel: 90°
Bohrungen: 2 Stk. im Boden und 2 Stk. in der
Ruckwand
Lackierung: RAL 7035 lichtgrau

Einwurftresore
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Artikel Modell AulSer;maBe . InnenmaRe Tirdurchgang  Verankerung Gewicht Anzahl Volumen
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35810 Emden 920 620 520 276 491 390 372 415 2 2 125 1 53
35811 Emden 1120 620 520 476 491 390 572 415 2 2 140 1 91
35812 Emden 1320 620 520 676 491 390 772 415 2 2 160 1 129
35813 Emden 920 620 520 276 491 390 372 415 2 2 300 1 53
35814 Emden 1120 620 520 476 491 390 572 415 2 2 300 1 91
35815 Emden 1320 620 520 676 491 390 772 415 2 2 300 1 129

* ohne Scharnier, Griff und Beschlag

Korpus: doppelwandig Tar(en): doppelwandig
60 mm stark 60 mm stark

Einwurf von Vorne mit
Doppelbartschloss

Versicherungssumme

Die empfohlenen Versicherungssummen sind folgende:

. privat bis 30.000,- €

Bitte sprechen Sie hierzu mit Ihnrem Versicherer. Je Versicherer, Risiko und Einsatzgebiet kdnnen die genannten Versiche-

rungssummen variieren.

Verschlussoptionen

Standardverschluss Optionale Verschlussvarianten gegen Mehrpreis
Haupttar: Schublade: Mechanisches Elektronisches Elektronikschloss kombiniert
Doppelbartschloss Doppelbartschloss Kombinationsschloss Kombinationsschloss mit mechanischer Revision

Zubehorartikel gegen Aufpreis

Schublade nicht tber- Schublade tberste- Geldbomben Fachboden
stehend / Riickwand/ hend / Rickwand/
Seitenwand Seitenwand

0 Gewichts, Farb-und MaBangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-,MaB-und Farbveranderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und MaBabweichungen sind
produktionsbedingt. Technische Anderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.
Piktogramme stehen symbolisch fur die jeweiligen Merkmale.

Einwurftresore



INTER
SICHERHEITS
SERVICE

Das Bild zeigt ein Beispiel fUr ein Einwurftresore - Art. 35811, model Emden mit Sonderausstattung. Art. 35811
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