Wertschutzschrank

Modell “ZWICKAU”

Li®/4 TRESORE

VdSsS Klasse N

Abb. Artikel 80303

Versicherungsschutz :

privat bis 40.000<€,

gewerblich bis 10.000€.

Einbruchschutz nach EN 1143-1 Klasse N.
Allseitig mehrwandiger Korpus.

iGN @SR sStanri<s

Die mehrwandige Konstruktion garantiert
einen definierten Einbruchschutz.

Die Verriegelung erfolgt Uber ein
Riegelwerk und ein
Doppelbartsicherheitsschloss der
Schlossklasse | ( incl. 2 Schiltusseln ).
SerienmalBig zur Bodenverankerung
vorgesehen.

Farbe: RAL 7035 grau

AuBenmaBein mm Innenmafe in mm Fach-
HxBxT HxBxT boden

80300 ZWICKAU 500x600x400 361 x484x234 1
80301 ZWICKAU B0B6xB836x510 487x500x344 112 1
80302 ZWICKAU 80B6xB836x510 B67x500x344 142 2
80303 ZWICKAU 1006x6836x510 867x500x344 170 2
80304 ZWICKAU 1206x6836x510 10B87x500x344 210 3
80305 ZWICKAU 1506x6836x510 13B687x500x344 242 3
80306 ZWICKAU 800x700x500 B61x564x334 150 2
80307 ZWICKAU 1250x700x500 1111 x564x334 220 =
80308 ZWICKAU 1500x700x500 1361 x564x334 258 3
80309 ZWICKAU 1950x700x500 1811 x564x334 310 4
80310 ZWICKAU 1506x8068x550 13B87x6870x384 260 =
680311 ZWICKAU 1 806x806x550 18B87x6870x384 307 4
80312 ZWICKAU 2flg. 1950x950x550 181 1x814x384 450 4
60313 ZWICKAU 2flg. 1950x1 2680x550 181 1x1124x384 560 4
680314 ZWICKAU 2flg. 1800x1 450x550 1861 x1314x384 585 4
680315 ZWICKAU 1000x750x6800 861 x814x434 185 2
80316 ZWICKAU 1500x850x600 1381 x714x434 290 3
80317 ZWICKAU 1 800x850x6800 1881 x714x434 320 4
80318 ZWICKAU 2flg. 1 800x1 200x600 1861 x1084x434 545 4
B0320 |mechanisches Zahlenkombinationsschloss anstatt DB-Schloss

80321 |Elektronikschloss mit Revision anstatt DB-Schloss

80322 |Elektronikschloss ohne Revision anstatt DB-Schloss

80323 |Innentresor 200 mm hoch mit Zylinderschloss fur alle Artikel

80324 |Innentresor 380 mm hoch mit Zylinderschloss fur alle Artikel ab 1500 mm AulBenhéhe
80325 |Innentresor 380 mm hoch mit Zylinderschloss ab S50 mm Breite, 2flg. mit Trennwand
80327 |Hangeregistratur, fur alle Artikel, ausziehbar auf Teleskopschienen

B0328 |Fachboden, fur alle Artikel, ausziehbar auf Teleskopschienen
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